















































	Table des matiï¿½res
	1 Explication des symboles et consignes de sï¿½curitï¿½
	1.1 Explication des symboles
	Avertissements
	Informations importantes
	Autres symboles

	1.2 Instructions de sï¿½curitï¿½

	2 Informations produit
	2.1 Utilisation
	2.2 Utilisation conforme
	2.3 Equipement
	2.4 Protection contre la corrosion
	2.5 Remarques sur le fonctionnement
	2.6 Cotes de construction et de raccordement
	Distances par rapport aux murs

	2.7 Caractï¿½ristiques techniques
	Dï¿½bit permanent dï¿½eau chaude :
	Perte de pression du serpentin en bar
	Valeurs de mesure de la sonde de tempï¿½rature du prï¿½parateur (NTC)


	3 Installation
	3.1 Rï¿½glements en vigueur
	3.2 Transport
	3.3 Lieu dï¿½installation
	3.4 Contrï¿½le dï¿½ï¿½tanchï¿½itï¿½ des conduites dï¿½eau
	3.5 Montage
	3.5.1 Circulation
	3.5.2 Raccord cï¿½tï¿½ primaire
	3.5.3 Raccordement cï¿½tï¿½ eau
	3.5.4 Vase dï¿½expansion de lï¿½eau sanitaire

	3.6 Branchement ï¿½lectrique
	Raccordement ï¿½ un producteur de chaleur


	4 Mise en service
	4.1 Informations pour lï¿½utilisateur donnï¿½es par lï¿½installateur
	4.2 Mise en service
	4.2.1 Gï¿½nï¿½ralitï¿½s
	4.2.2 Remplissage du ballon sanitaire
	4.2.3 Limitation du dï¿½bit

	4.3 Rï¿½glage de la tempï¿½rature du ballon 
	Dï¿½sinfection thermique


	5 Mise hors service 
	5.1 Mettre le prï¿½parateur hors service
	5.2 Mise hors service de lï¿½installation de chauffage en cas de risques de gel

	6 Protection de lï¿½environnement
	Emballage
	Appareils anciens

	7 Entretien
	7.1 Recommandations pour lï¿½utilisateur
	7.2 Travaux dï¿½entretien et de rï¿½paration
	7.2.1 Anode au magnï¿½sium
	Contrï¿½ler lï¿½anode de protection
	Montage dï¿½une nouvelle anode de protection

	7.2.2 Vidange
	7.2.3 Dï¿½tartrage/nettoyage
	En cas dï¿½eau peu calcaire

	7.2.4 Remise en fonctionnement

	7.3 Contrï¿½le du fonctionnement

	8 Anomalies
	Raccords bouchï¿½s
	Nuisances olfactives et coloration de lï¿½eau rï¿½chauffï¿½e
	Dï¿½clenchement du limiteur de tempï¿½rature de sï¿½curitï¿½



