































































	Sommaire
	1 Consignes gï¿½nï¿½rales de sï¿½curitï¿½ et explication des symboles
	1.1 Mesures de sï¿½curitï¿½
	1.2 Explication des symboles

	2 Informations produit
	2.1 Utilisation conforme
	2.2 Dï¿½claration de conformitï¿½
	2.3 Outils, matï¿½riaux et auxiliaires
	2.4 ï¿½limination
	2.5 Description du produit
	2.5.1 Composants du condenseur
	2.5.2 Limiteur de tempï¿½rature de sï¿½curitï¿½ des fumï¿½es (STB)

	2.6 Dimensions et caractï¿½ristiques techniques
	2.6.1 Dimensions et raccordements
	2.6.2 Caractï¿½ristiques techniques


	3 Transport du condenseur
	3.1 Soulever et transporter le condenseur
	3.2 Transporter le condenseur avec le moyen de transport

	4 Mise en place de la chaudiï¿½re et du condenseur
	4.1 Distances par rapport aux murs

	5 Montage du condenseur
	5.1 Piï¿½ces fournies
	5.2 Prï¿½montage
	5.2.1 Monter l'ï¿½querre sur la sortie d'eau du condenseur
	5.2.2 Montage du siphon
	5.2.3 Prï¿½monter le tube ondulï¿½ sur le retour chaudiï¿½re

	5.3 Positionner et raccorder le condenseur sur la chaudiï¿½re
	5.4 Raccordement du systï¿½me dï¿½ï¿½vacuation des fumï¿½es cï¿½tï¿½ bï¿½timent
	5.5 Raccordements hydrauliques
	5.5.1 Raccorder la sortie d'eau du condenseur au retour de la chaudiï¿½re
	5.5.2 Raccordement du dï¿½part et du retour chauffage
	5.5.3 Installation des ï¿½vacuations des condensats

	5.6 Raccorder le STB des fumï¿½es sur l'appareil de rï¿½gulation
	Remplacer la plaque signalï¿½tique


	6 Mise en service du systï¿½me GB225
	6.1 Contrï¿½ler l'ï¿½coulement des condensats
	6.2 Contrï¿½ler le STB
	6.3 Protocole de mise en service

	7 Rï¿½vision et entretien du systï¿½me global GB225
	7.1 Prï¿½paration de la chaudiï¿½re pour lï¿½inspection et lï¿½entretien
	7.2 Nettoyer le condenseur
	7.2.1 Nettoyer le siphon

	7.3 Protocoles dï¿½inspection et dï¿½entretien

	8 ï¿½limination des dï¿½fauts

